
 

SunFactant-F101 减水剂聚醚单体 

Polyether monomer for water-reducer 

    产品性能  
 

本品是用于制备聚羧酸减水剂的主要原料，无毒、无刺激，低 PEG 含量，具有良好的水溶性和聚合

活性。 

    应用领域 
 

制备聚羧酸减水剂: 

合成的聚羧酸减水剂具有良好的水泥颗粒分散性和分散保持性，产品具有掺量低、减水率高、增强效果好，

耐久性高、不腐蚀钢筋及环境友好等优点，广泛适用于各种高强、高性能混凝土以及泵送混凝土。 

     理化指标 
 

性 能 指 标 

成分 甲基丙烯醇聚氧乙烯醚 HPEG 

外观 白色或浅黄色片状固体 

不饱和度(mmol/g) ≥0.38 

羟值 (mgKOH/g) 22.0～26.0 

pH 值 5.0～7.0 

结构式 CH2=C(CH3)CH2O(CH2CH2O)nH 

    包装与储存 
 

包装：25Kg 衬膜编织袋包装。 

储存：本品无毒、难燃，可按一般化学品运输规定办理，贮存于干燥、通风处，避免阳光照射和雨淋。 

 常温下保质期一年，超过半年需要复检后使用。 

    安全信息 
 

具体的安全信息请见产品安全数据卡。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试验其适用性。 


